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Rol y funcionamiento de VDE FNN
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~470 miembros, 10 paises de la UE, China, Corea y Peru
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VDE FNN - Expertos de redes eléctricas en la VDE

Reglamento
técnico

Fundada en 2008

Mas de 470 miembros de la industria, las
instituciones y la investigacion

Funcionamiento

Suministro fiable sostenible de la reg

Llevar la
transicion
energética al
usuario final

450 expertos voluntarios colaboran en la

regulacion técnica

23 Normas de aplicacion, 90 Guias
técnicas

Medicion
inteligente para
edes inteligente

Flexibilidad en la
ed de distribucio

Las normas de aplicacion de la VDE FNN

definen el estado de la técnica
(segun ENWG §19, 49)

VDE NN —
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Nuestro principal objetivo

Seguridad de lainversion

O Las especificaciones prospectivas mejoran la
seguridad de las inversiones para los desarrolladores
de productos, los fabricantes, los clientes de redes y
los operadores de redes

Lograr un funcionamiento fiable
del sistema con un namero
creciente de energias renovables
y nuevos usuarios de lared

Rapida implantacion de la tecnologia de red

Las tecnologias innovadoras son aptas para el dia a dia
y logran la compatibilidad del sistema con mayor
rapidez

27.09.2022
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Innovacion

FNN Campos de actividad
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Necesidad de reglas técnicas para las redes eléctricas en Alemania




La red electrica en Alemania

= Alemania esta en el centro de la UCTE - La mayor red o Ll
eléctrica sincronica (por capacidad conectada) del mundo  arsa

» Una de las redes mas fiables de Europa (SAIDI 2020 =
10,73 min.)

Desafios

= Plantas de energia renovable distribuidas en tensiones mas bajas y diferentes
combinaciones locales de energia

=  Aumento del numero de usuarios de la red y disminucion de la reserva giratoria
= Acoplamiento de sectores: vehiculos eléctricos, bombas de calor, produccion de

P . . =

& HvDCcB28
F/ —
HIVAC cable |

hidrogeno... Soluciones
La red eléctrica es la columna = Ampliacion de la red y eficiencia operativa
verte,b.ral de la transicion = (Gestion de la alimentacion
energética y FNN desarrolla y - N |
normas técnicas para apoyarla = (eneracion, cargas y servicios auxiliares flexibles
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Incorporacion de la generacion renovable: via de desarrollo

®e% Hacia un 80% de
® energias renovables
en 2050

ig N  Los activos contribuyen a la estabilidad del
EStag'i'ggrﬂg” del sistema (por ejemplo, el comportamiento de
- la frecuencia)

5@
}: ig !  Efecto positivo (por ejemplo, ayuda a reducir la
w4 | necesidad de ampliar la red)

Apoyo al sistema « Desde 2011 el comportamiento de los fallos es
obligatorio para todas las instalaciones

\ o® t
l i»m O « Apoyo a la tensién
— Compatible con el * Ausencia de interferencias
: sistema negativas
» Desde 2011 es obligatorio para

todas las instalaciones
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Normas técnicas de conexion: los "codigos de red" alemanes

=
S

TCR Extra Alto Voltaje
VDE-AR-N 4130

8

T

N

TCR Alta Tension
VDE-AR-N 4120

TCR Media Tensién

VDE-AR-N 4110

TCR de baja tensién
& i VDE-AR-N 4100
% 6 En combinacion con:
S Sistemas de generacion de energia
9 e en baja tension

VDE-AR-N 4105

= VDE FNN reviso las cuatro TCR y la Norma
para sistemas de generacion de energia en BT
(AR-N-4105) en 2018, incluyendo los requisitos
de los Codigos de Red de la UE

= | as RCT resumen los requisitos esenciales
para la conexion de los sistemas del cliente y
estan disponibles en inglés

= TCR establece los certificados necesarios para
cumplir los requisitos

» Revision completa cada 5 anos. Proximo en
2025: aplicacion de los codigos de red revisados
de la UE / introduccién de requisitos de
estabilidad de la red
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https://www.vde.com/en/fnn/topics/technical-connection-rules

Electromovilidad en VDE FNN




Movilidad eléctrica: nuevos retos ...
* Los nuevos usuarios de la red con una gran demanda de energia ponen a
prueba la red

= Carga simultanea que provoca picos de demanda

.. Y huevas oportunidades para la red

" Integracion rentable para evitar ampliaciones de la red demasiado grandes
= Servicios adicionales para proporcionar flexibilidad y apoyar la integracion
del REA

» e ... permiten una mayor penetracion de la VRE
* La movilidad electrica debe ayudar a...

... aumentar la flexibilidad del sistema
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El camino hacia la gestion inteligente de las tarifas

inteligente
apoyo al sistema

dinamico
' optimizacion de clientes
® estatico
descontrolado potencia total fija de una conexion

VDE NN —
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Estudio de integracion en la red eléctrica: principales conclusiones

@

G

» Metaestudio (Dec. 2018)
» Basado en 52 estudios y

proyectos de
investigacion nacionales
y 8 internacionales

Todos los estudios
centrados en la
integracion de la
movilidad eléctrica en la
red eléctrica

Disponible de forma
gratuita (aleman):
www.vde.com/fnn

VDE F\N  bdew

J

El camino para la penetracion de la e-movilidad ain no
esta claro

Parametros centrales para la futura planificacion de la
red

* simultaneidad
e sjtuacion de la red local

Los SCE deben responder a las seinales de la red
La flexibilidad a traves de la e-movilidad es posible

Se necesitan cambios en el marco normativo

VDE NN —
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http://www.vde.com/fnn

Posicion de FNN

» | as estaciones de carga deben
apoyar el funcionamiento de la red en
situaciones criticas

T

» La carga de energia trifasica debe
convertirse en norma

» Los corredores de planificacion
solidos son un requisito previo para la
expansion eficiente de la red

= La movilidad eléctrica debe aportar
flexibilidad al futuro sistema
energeético

VDE NN —
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Guia técnica de FNN para la integracion de la movilidad eléctrica
enlared (2019)

» | a integracion de la movilidad eléctrica en
la red es un componente importante de la
transicion energética

» Para mantener la calidad del suministro,
deben cumplirse los requisitos técnicos y
operativos de la red durante la integracion
de la movilidad eléctrica

Netzintegration Elektromobilitit

» La nota de la VDE FNN destaca aspectos
importantes

VDE NN —
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Ubersicht Lademéglichkeiten

AC-Laden DC-Laden Induktives Laden

Normal- [ 37kw | | 37kw |

laden [ 7akw | o I
[ 11kw | [ 10kw | [ 11kw |
[ 22kw | [ 20kw | [ 22kw |

B, [ i e AR

aden S er—

Hach- | 150 kw |

leistungs- [ |

laden

bzw. Mindeststandard nach Ladeséulenverordnung

Primaér-,
Sekundarspule

1

Kabelloses

Laden
e —

Fuente: VDE FNN, E-Mobilitat kostengiinstig und vorausschauend in das Stromnetz integrieren - VDE|FENN
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Casos de uso tipicos

Fuente: VDE FNN, E-Mobilitat kostengiinstig und vorausschauend in das Stromnetz integrieren - VDE|FENN

Anwendungsfall

private Ladepunkte

offentlich zugangliche Ladepunkte

g
=

\
Heimladepunkte

Flotten, Parkhauser

“Laternenladen®, Raststatten, Parkhauser

Ladetechnologie

AC oder DC

AC oder DC

AC

DC

Typischer Anschluss je
Ladepunkt

1-phasig, 3,7 kVA
3-phasig, 11 kVA
selten 3-phasig, 22 kVA

1-phasig, 3,7 kVA
3-phasig, 11 kVA
3-phasig, 22 kVA

3-phasig, 11 kVA
3-phasig, 22 kVA
selten 3-phasig, 43 kVA

3-phasig 22 kVA
3-phasig 55 kVA
3-phasig 150-450 kVA

Last-/ Flexibilitats-
management

Netzdienliches Steuern,
Kundenseitiges
Lastmanagement

Kundenseitiges
Lastmanagement

Keine Steuerung’

Keine Steuerung?

1 ggf. in Verbindung mit ,,Ubernacht“-Ladetarif

2 ggf. in Verbindung mit Vorladespeicher oder lokalem Lastmanagement

27.09.2022
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Consecuencias del enorme aumento de la movilidad eléctrica

o s
' s

e

» Elevado numero de registros de
Instalaciones de recarga con los
operadores de la red de distribucion

> La integracion adecuada en el sistema
energetico es imperativa

> El conocimiento de los factores de
concurrencia es necesario para el éxito
de la integracion en la red

Para apoyar la planificacion de la red en los
calculos, hemos creado una ayuda de
planificacion con base cientifica

27.09.2022
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FNN Estudio sobre los factores de concurrencia
Objetivos del estudio

—— VDE FNN Studie

—

Los factores de concurrencia del estudio FNN de octubre -
de 2021 son la base de la ayuda a la planificacion:
n

= |dentificacion de las propiedades de los procesos de
carga relevantes para el diseno de la red
(por ejemplo, potencia de carga, comportamiento de

%
Zy

carga, etc.)
. ., Ermittlung von
= Simulacion del efecto de la carga en la red Gleichzeitigkeitsfaktoren fiir
Ladevorgéange an privaten
= Creacion de una ayuda a la planificacion para el diseno Fadepuniden
de redes eléctricas et g s gz von
 Base resistente para el diseno de la red con un numero
cada vez mayor de instalaciones de carga en la red
eléctrica VDE F\N
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FNN Estudio sobre los factores de concurrencia
Principales resultados - Curva de simultaneidad

Factor de simultaneidad

A\,

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

NUmero de puntos de recarga

Los colectivos pequenos tienen una alta probabilidad de GZF
=1

Sin embargo, a medida que aumenta el tamario del colectivo,
esto es cada vez menos probable

Disminucion muy rapida al principio y mas lenta al aumentar
el niumero de puntos de recarga

Con 10 puntos de carga 0,6, con 20 puntos de carga 0,35,
con 50 puntos de carga 0,26 y con
150 puntos de recarga todavia aprox. 0,17

27.09.2022
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FNN Guia técnica - Controlabilidad de la infraestructura de
recarga para vehiculos eléctricos (2021)

= E| control orientado al mercado podria
conducir a concurrencias
(significativamente) mas altas, pero diseiar
para el peor de los casos es caro.

» Esimportante poder limitar temporalmente
la salida de los procesos de carga en caso
de cuellos de botella en la red.

» Para ello es necesario controlar el equipo de
carga

= FNN impulsa el desarrollo de normas de
comunicacion y componentes referenciados
en la imagen objetivo

© VDE|FNN

VDE NN
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Las estaciones de carga controlables son un factor de éxito decisivo para la

iIntegracion en la red de la movilidad eléctrica a corto plazo
100 %
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Penetracion del vehiculo eléctrico

1,7 %

No es necesario ampliar la red

Necesidad masiva de ampliacion de la red llustracién sin ampliacion de la red v D E FN N




Principales conclusiones

Normas técnicas con vision de
futuro garantizan la alta calidad
del suministro eléctrico

-~
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La movilidad eléctrica Normas técnicas uniformes
aportara flexibilidad al proporcionan seguridad

futuro sistema energeético

>0

>
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iGracias por su atencion!

Salomé Gonzéalez Vazquez

salome.gonzalez@vde.com
+49 30 3838-68-85

Foro Operacion y Tecnologia de Redes
Eléctricas (VDE FNN)

Bismarckstrasse 33

10625 Berlin

Alemania

P

27.09.2022 © Foro Tecnologia y Operacion de Redes en VDE (FNN)

O O cAlguna pregunta?

VDE NN

37



