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1. INTRODUCCION 
 
Cuando se descargan efluentes en los cuerpos de agua, los aceites y grasas presentes 
flotan, constituyéndose en una película sobre el agua que causa varios daños a la flora y 
a la fauna acuáticas, destruyendo la microvida, peces y crustáceos. Estas aguas 
conteniendo aceites tampoco pueden ser utilizadas para riego de cultivos. Cuando los 
efluentes conteniendo aceites y grasas son tratados en plantas de tratamiento biológico, 
la presencia de esos compuestos provoca problemas en varias unidades, y puede 
conducir a la disminución de la eficiencia del tratamiento. 
 
Cuando los aceites están presentes en los cuerpos de agua, las plantas convencionales 
de tratamiento de agua para abastecimiento público también no consiguen eliminarlo 
adecuadamente, tornando muy costoso el pre tratamiento de esa agua.  
 
Por ese motivo, la forma más adecuada y económica de tratar los desagües conteniendo 
aceites y grasas es a través de la utilización de sistemas de retención de los mismos 
junto a la fuente contaminante. 
 
Este documento presenta una recomendación de unidades para remoción de aceites y 
grasas de efluentes no domésticos. Los sistemas que se presentan a continuación son 
recomendados para: 
 
• Servicentros de abastecimiento de combustibles 
• Oficinas mecánicas 
• Garajes de vehículos 
 

 
2. OBJETIVO 
 
Las alternativas presentadas tienen por objetivo impedir que la arena, los aceites y las 
grasas presentes en los efluentes sean vertidos directamente en redes públicas de 
alcantarillado o en cuerpos receptores. 
 
 
3. SITUACCION ATUAL 
 
Se ha constatado que los Servicentros (prestación de servicios), Oficinas Mecánicas y 
Garajes de Vehículos no poseen sistemas de tratamiento de sus desagües, los que son 
descargados directamente en las redes públicas, en cuerpos receptores o en galerías 
pluviales que van a esos. 
 
Como solución básica, se indica la utilización de un DESARENADOR en serie una CAJA 
DE REMOCION DE ACEITE. A continuación se presentan dos alternativas: 
 
- ALTERNATIVA 1: SISTEMA COMPACTO EN LADRILLO (Figuras 1.1 y 1.2)  
 
- ALTERNATIVA 2: SISTEMA CON TUBERIA PRE-FABRICADA (Figura 2) 
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Cualquier alternativa, si es operada adecuadamente, proporcionará una significativa 
remoción del contenido de aceites y grasas, y la recuperación de la inversión a mediano 
plazo, a través de la venta del aceite retenido en el sistema 
 
Operacionalmente la remoción de la camada de aceite flotante podrá realizarse a través 
de baldes, evitándose la implantación de la tubería de drenaje de aceite y de la caja de 
recolección. 
 
El efluente de la CAJA DE REMOCION DE ACEITE es conducido a la CAJA DE 
INSPECCION, la que se utiliza para posibilitar el muestreo e inspección del efluente final 
antes de su descarga en el sistema público. La altura del tubo de salida de la CAJA DE 
INSPECCION deberá ser adecuada para atender la necesidad de desnivel entre el punto 
de descarga y la red de desagüe. La altura máxima de ese tubo está limitada a cinco 
centímetros por debajo de la tubería de ingreso. 
 
 
3.1  DIMENSIONAMIENTO 
 
Las dimensiones básicas a adoptarse se encuentran en los cuadros a continuación, para 
diferentes caudales de operación. 
 
Las dimensiones indicadas en los Planos 1 e 2 deben mantenerse, independientemente 
del caudal adoptado. 
 
Para el dimensionamiento de unidades con caudales diferentes a los  presentados en las 
tablas, se debe buscar orientación técnica. 
 
 

ALTERNATIVA 1 
(Figuras 1.1 y 1.2) 

 
CAUDAL DIMENSIONES (mm) 

Litros/hora A B C D E F G H I 
1000 750 350 400 1110 350 2250 1350 200 750 
1800 750 350 500 1110 350 2250 1450 200 750 
2900 750 350 650 1210 350 2350 1600 300 750 
4000 750 300 750 1400 260 2400 1700 300 750 
6500 850 200 1000 1800 250 2690 1950 440 800 
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ALTERNATIVA 2 
(Figura 2) 

 
CAUDAL Diámetro del Tubo 

(A) 
Litros/hora mm 

1000 600 
1800 800 
2900 1000 
4000 1200 
6500 1500 

 
Los tubos para ventilación e ingreso, conexión entre cajas y salida del sistema de 
remoción de arena y aceite pueden ser de fierro, cerámica o PVC. 
 
La localización del Sistema de Remoción de Arena y Aceites deberá atender a los 
siguientes requisitos básicos: 
 
• Se debe evitar sitios con intensa circulación de vehículos; 
• Se debe evitar proximidad de flujo de aguas pluviales; 
• Se debe buscar desniveles que permitan lograr el flujo por gravedad, evitando la 

utilización de bombas, las que pueden provocar la emulsificación del aceite. 
 
 
3.2  CAUDAL DE DIMENSIONAMIENTO 
 
El caudal para dimensionamiento del Sistema de Remoción de Arena y Aceite deberá ser 
el caudal instantáneo máximo, o sea, el consumo de agua con la capacidad máxima de 
lavado en el período de tiempo (litros/hora). 
 
 
4. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS 
 
Para separación de impurezas de un líquido, es preferible utilizar la acción de la 
gravedad. Bajo su efecto, materiales de densidad superior a la del agua (por ej, la arena) 
se sedimentan, mientras que materiales cuya densidad es menor que la del agua (por ej., 
aceites y grasas) se acumulan en la superficie.  
 
Las alternativas 1 y 2 deben ser adoptadas para la remoción de partículas de aceite de 
diámetros superiores a 0,15 mm. 
 
En algunos casos, es necesario una separación adicional del aceite presente en la forma 
de partículas de diámetros menores que 0,15 mm, a través de métodos más complejos, 
como el descripto en el ítem 8 a continuación.  
 
Ambas las alternativas 1 y 2 consideran la incorporación de desarenadores antes de las 
cajas de remoción de aceite, el que podrá ser instalado junto a los locales de lavado o 
junto al Sistema de Remoción de Aceites, conforme conveniencia. 
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El efluente es inicialmente conducido al desarenador, donde las partículas de densidad 
mayor que el agua serán removidas, sedimentándose en el fondo del tanque. A 
continuación, el efluente es conducido a la Caja de Remoción de Aceites. Como el 
principio se basa en el área superficial disponible en este tanque, existe la posibilidad de 
utilizar tubos pré fabricados o tanques rectangulares en ladrillo, manteniéndose el área 
superficial mínima necesaria a la separación requerida. 
 
En la caja de remoción de aceites, este se separa del agua, acumulándose en la 
superficie. En la pared lateral de este tanque se localiza un tubo de drenaje para la 
remoción periódica de la camada de aceite flotante. También se prevé la construcción de 
una caja para la recolección, por baldes, del aceite drenado (Caja de Drenaje de Aceite). 
 
 
5. RECOMENDACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

PRESENTADOS 
 
- Para mantener la eficiencia del sistema, debe evitarse la utilización de detergentes y 

kerosene, los que aumentan la emulsificación de aceites y grasas en el agua, 
dificultando la separación. 

 
- Se debe evitar la introducción de sólidos gruesos en el interior del sistema propuesto. 

Se sugiere la instalación de una reja antes del ingreso al Desarenador. 
 
- El Desarenador debe limpiarse cuando el volumen de sólidos sedimentados llegue a 

la mitad del volumen útil del tanque. 
 
- Se debe verificar la deposición de arena en la Caja de Remoción de Aceites 

periódicamente y, en caso que se note acumulación de arena, se debe efectuar la 
limpieza para evitar la obstrucción de las tuberías y aberturas de flujo. 

 
- La remoción del aceite flotante debe ser realizada cuando la camada de aceite llegue 

a la altura máxima de 16 cm. La remoción del aceite podrá efectuarse por el 
dispositivo de drenaje o a través de baldes. 

 
- Los tubos de ventilación deben ser inspeccionados periódicamente, para garantizar la 

ventilación adecuada del Sistema. 
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6. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS PRESENTADOS 
 
- Por tratarse de un proceso físico, no necesita monitoreo sistemático. 
 
- El ingreso de efluente en el sistema de tratamiento por acción de la gravedad evita la 

utilización de bombas que podrían emulsionar el aceite, dificultando la separación. 
 
- Las remociones de la arena y del aceite retenidos en el sistema se realizan de 

manera intermitente, evitándose la necesidad de mano-de-obra continua. 
 
- El mantenimiento requerido por el sistema es mínimo. 
 
- La implantación del sistema permite recuperación de la inversión, por la venta de los 

aceites removidos. 
 
7. DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES REMOVIDOS 
 
La arena retirada periódicamente del sistema podrá depositarse en rellenos. 
 
Los aceites y grasas retirados del sistema tienen valor comercial para venta a empresas 
de reciclaje de aceites. 
 
8. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE REMOCION 
 
8.1  SISTEMA CON PLACAS CORRUGADAS (Figura 3) 

 
Ese sistema es adecuado para la remoción de partículas de aceite de diámetro mayor 
que 0,075 mm; es constituido de un único tanque, compacto y con reducidas 
dimensiones, debido a la utilización del conjunto modular de placas corrugadas. 

 
La arena es retenida en el compartimento donde se introduce el material a tratar, 
acumulándose en el fondo. Luego de la remoción de la arena, el material es conducido en 
flujo descendente a través del block de placas corrugadas, donde las partículas 
separadas se juntan en las bordas de las ondulaciones de las placas y a continuación, 
por la inclinación del conjunto, son conducidas a la superficie del líquido, donde su 
remoción se efectúa por intermedio de una canaleta de drenaje. 

 
El agua tratada sale del block de placas por la extremidad opuesta, sube, y es 
descargada sobre un vertedero ajustable, que proporciona la elevación del nivel del 
líquido en el Sistema, garantizando la remoción de los aceites. 

 
8.2  DESESTABILIZACION DE EMULSIONES 
 
Cuando el desagüe se tenga cantidades elevadas de agentes emulsificantes, debe 
adicionarse previamente compuestos químicos a los sistemas separadores, para 
posibilitar una desestabilización de la emulsión, proporcionando un tratamiento más 
efectivo. 
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 FIGURA 3 – SISTEMA DE PLACAS CORRUGADAS 


