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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Figura 1. Flujograma del proceso de transformacién del café

FABRICACION DE A
TOSTADO CAFE TORRADO PULIDO Y CLASIFICACION
MERCADO .
MOLIENDA - EXPORTACION
FABRICACION DE
1EETe CAFE TORRADO

MOLIENDA
CONSUMIDOR FINAL



1. DESPEDREGADORAS

Ficha técnica 1. Despedregadora CPFBNR - 1X

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Despedradora Pinhalense modelo CPFBNR
1X que tiene una produccién de 2,000 kilos y
que cuenta con un imén que evita que objetos
de metal asi como piedras pasen a la siguiente
unidad de proceso.

II. DATOS TECNICOS

Marca PINHALENSE

Modelo CPFBNR 1X

Potencia 5.5 HP

Productividad 2000

(kg/h) ’

Productividad 43

qq(46kg)/h

Vo,lta].e . la. 220 6 380

méquina (voltios)

Suministro

(19 0 39)

Vida 1til (afios) @ ----------

Peso(kg) @ ----------

Para su instalacién Interruptor "
Termomagnético

requiere .
1 de 30 amperios

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/.1.65/h con tarifa
S// hora BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la miquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

COMERSA TRADING
SAC

US$15,806.00

1 afio

Av. La Encalada 1388 of
401 Santiago de Surco.

(51-1) 358 9115
Fax: 358 9161

ehanspach@
comersatrading.com

www.comersatrading.com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 2. Despedregadora NA-1/NA-2 /NA -3

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Es usado para separar piedras y otros objetos
ajenos al café, manejo simple, consumo minimo
de energia, control de distribucién de fluido de
aire, minimo ruido.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA

Modelo NA-1 NA-2 NA-3
Potencia (HP) 5 7 7
Productividad 1,000 2,000 3,000
(ka/b) ’ ’ '
Productividad 25 44 65
qa(46kg)/h

Vo’ltaJ-e para la. 220 6 380

maquina (voltios)

Suministro Trif4sico

(19 0 39)

Vida 1til (afios) 10

Peso (kg) 150 200 250

Interruptor Termo
magnético de 30 amperios

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que

s 1 TECNATROP SRL
comercializa
Costo aproximado de
la mdquina
NA-1 S/.2,400.00
NA -2 S/.5,000.00
NA-3 S/.3,500.00
Garantia 2 afios

Direccién tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com

~

Costo de electricidad

S// hora

NA-1 S/.1.50/Hr

NA-2 S/.2.00/Hr

NA-3 S/.2.00/Hr
aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

Correas, cojinetes, etc.

1/4 litros de grasa para
la méquina.

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién




2. SELECCIONADORAS GRAVIMETRICAS

Ficha técnica 3. Separadora densimétrica MVF - 1X

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.
Separadora densimétrica Pinhalense modelo MVF Solicitar tiempo de garantia.
1X que incluye inversor de frecuencia de una
produccién de hasta 3,600 kilos/hora.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que COMERSA TRADING E

comercializa SAC c

fa)

i o

1Cost? al?rox1mado de US$14.855.00 2

a mdquina &

b

= Garantia 1 afio =

II. DATOS TECNICOS 3]

. e . Av. La Encalada 1388 of 2

Marca PINHALENSE Direccién tienda 401 Santiago de Surco g

~

- K

Modelo MVF -1X Teléfonos ) mp o :

Potencia (HP) 3.5 Fax: 358 9161 E

Z

Productividad 2,600 ehanspach@. g

(kg/h) ' Direccién electrénica  comersatradingcom g

Productividad www.comersatrading.com A

8 0

qq(46kg)/h 7 g

Z

Voltaje para la 3 4 N 9

o q 220 6 380 =

madquina (voltios) @

Suministre =~ E)

(1& o SQ) (™
Vida 1til (afios) @ ----------
Peso(kg = ----------

Para su instalacién L g fod .
Termomagnético

requiere .
1 de 30 amperios

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/.1.o§/h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

L, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

Insumos parala 1/4 litros de grasa para
méquina la méquina.
Mano de obra 2 personas; 1 para

necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J




CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 4. Zaranda seleccionadora de café YAPAMNGO 30 qq

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Es usado para separar granos de café de acuerdo Solicitar una capacitacién previa del uso de la
a su peso por gravedad asi mismo separa los méquina.

defectos de forma répida y mejorar la calidad del
producto, manejo simple, consumo minimo de
energia, control de distribucién de fluido de aire.

Minimo ruido. =
V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Solicitar tiempo de garantia.

Empresa que INDYA - INDUSTRIAS
comercializa YAPANGO
oo ey
II. DATOS TECNICOS 700 (kg/h)

Marca INDYA 1150 (kg/h) S/.12,000.00
1380 (kg/h)

Modelo YAPAMNGO 30 qq 2070 (kg/h)

Potencia (Hp) 5 Garantia 2 aflos

Av Pakamuros Km 20

Productividad (kg/h) 1,500 , Sector Linderos,( Salida
Direccién tienda . h
San Ignacio); Jaén

Productividad - Cajamarca

qq(46kg)/h
076- 434402; 976174985;

Voltaje (voltios) 220 6 380 Teléfonos 976174984; RPM *720134
- ¥ 72012

Suministro T 4 ¢

(19 0 39) rrasieo ventas_indya@hotmail.
com

VAR () 10 Direccidén electrénica  Elijos25@hotmail.com

Peso(kg) @ ---------- Eli José Yapango Livia
Maria Yapango Livia

P . lacid Interruptor

ara su instalacion Termomagnético

requiere .
de 30 amperios

ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ 1.2.0/Hr

8/./hora aproximadamente con
5Hp tarifa BT5B (S/.0.40/
7 Hp kwh)

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos para la
ma&quina

Mano de obra 2 personas; 1 para
necesaria cargado, 1 para recepcién \_ )




Ficha técnica 5. Seleccionadora gravimétrica IMSA-4/IMSA-6

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Es usado para separar granos de café de acuerdo
a su peso por gravedad asi mismo separa los
defectos de forma répida y mejorar la calidad del
producto, manejo simple, consumo minimo de
energia, control de distribucién de fluido de aire.

Minimo ruido.

II. DATOS TECNICOS

Marca
Modelo
Potencia (Hp)

Productividad

(kg/h)

Productividad
qa(46kg)/h

Voltaje (voltios)

Suministro

(19 0 39)
Vida 1itil (afios)
Peso (kg)

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad
S/./hora

5Hp

7 Hp

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos parala
mdquina

Mano de obra
necesaria

IMSA

IMSA-4 IMSA-6
7 7

3,000 400

65 87

220 6 380

Trifasico

10

250 300

Interruptor Termo
magnético de 30 amperios

S/3.00/Hr
aproximadamente
con tarifa BT5B
(5/.0.40/kwh)

Correas, cojinetes,
etc.

1/4litros de grasa
para la maquina.

2 personas; 1 para
cargado, 1 para
recepcion

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado
700 (kg/h)
1150 (kg/h)
1380 (kg/h)
2070 (kg/h)

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

Tecnatrop SRL

S/.3,080.00
S/4,110.00

2 anos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

3. CLASIFICADORAS

Ficha técnica 6. Clasificadora PORTO PI- 2X

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

Clasificadora por tamafios Pinhalense modelo Mok Tk,

PORTO PI - 2X el cual tiene como objetivo Solicitar tiempo de garantia.
clasificar HASTA 7 cribas/mallas con una
produccién de 2,000 kilos/hora. Si clasifican solo

4 tamafios se podria incrementar produccién a ?

o8 2,800 - 3000 kilos/hora
Empresa que COMERSA TRADING
comercializa SAC

Costo aproximado de
la mdquina

II. DATOS TECNICOS Garantia 1 afio

Av. La Encalada 1388 of

US$19,931.00

Marca PINHALENSE Direccién tienda .
401 Santiago de Surco
Modelo PORTO PI- 2X . (51-1) 358 9115
Teléfonos Fax: 328 016
Potencia (Hp) 2 ax: 356 9161
ehanspach@
Productividad (kg/h) 2,000 comersatrading.com
Direccidn electrénica ‘
Productividad . www.comersatrading.
com
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380 -~ ™
Suministro
(19 0 39)

Vida util (afios) @ ----------
Peso(kg) @ ----------

. ., Interruptor
Para su instalacién

. Termomagnético
requiere

de 30 amperios

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 8/0'69/1’1

$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

la mdquina

Insumos parala

maquina

Mano de obra 2 personas; 1 para

necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J




Ficha técnica 7. Seleccionadora por tamafio

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Magquina ideal para la seleccién de granos por
tamafio para el tostado apropiado, Se usa en Café,
Frijoles, Cacao, Maiz, Trigo, Arroz, Etc., manejo
simple, consumo minimo de energia, seleccién
Idénea, sin ruido.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA
Modelo CM-15
Potencia (HP) 5 5 7 7
Productividad SR T e -
(kg/h) ’ ’ ’
Productividad 15 2 30 i
qq(46kg)/h
Vo’lta_]-e para la. 220 6 380
madquina (voltios)
Suministro Trifasico
(19 0 39)
Vida 1til (afios) 10
Peso (kg) 1,200 1,300 1,500 1,700
Para su ...
. . Interruptor Termomagnético
instalacién .

. de 30 amperios
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad

S// hora

5Hp S/.1.50/Hr

7 Hp S/2.00/Hr
aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

L, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

1/4 litro de grasa para la
maquina.

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

700 (kg/h)

1150 (kg/h)

1380 (kg/h)

2070 (kg/h)

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccidn electrénica

TECNATROP SRL

S/.5,000.00
S/.6,500.00
S/.7,500.00
S/.9,000.00

2 afnos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975 / 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /

8177971

tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

4. MAQUINAS DE BENEFICIO COMPACTO

Ficha técnica 8. Médulo de beneficiado humedo compacto ECOFLEX - 2

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Beneficio compacto de café cerezo modelo Ecoflex Solicitar siempre un manual o catdlogo de
2X de una produccién de 2,500 kilos/hora (peso de funcionamiento de la maquina.

entrada) que consiste en 01 Elevador de café cerezo,
01 Separador de verdes (separa por dureza) y el café
verde (puede ser utilizado después de remojarlo 24
horas en agua y se despulpa de forma separada), Solicitar tiempo de garantia.

01 Despulpadora Vertical de doble repaso, 01 Criba

rotativa horizontal que retira el resto de pulpa pegada

al café, 01 Desmucilaginadora, este equipo utiliza tan Z

solo 1. 5 litros de agua x 1 kilo de cerezo versus 40
litros a més en un proceso convencional. Unseparador Empresa que COMERSA TRADING

de verdes de bajo consumo de agua (5 HP); 01 comercializa SAC
despulpadora de repaso de doble cilindro (3HP),

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

01 criaba rotativa para separar pergamino (0.5 HP), C°Stf’ al?roximado de US$20,235.00

01 desmucilaginadora de flujo ascendente (5 HP), la méquina

reductor y 4 motores eléctricos. Garantia 1 afio

II. DATOS TECNICOS Direccién tienda Av. La Encalada 1388 of
M D INHALENSE 401 Santiago de Surco
arca

Modelo ECOFLEX - 2 Teléfonos S
Fax: 358 9161

Potencia (Hp) 13.5 ehanspach@
comersatrading.com

a4 Direccidn electrénica

Productividad (kg/h) 2,500 www.comersatrading.
com

Productividad 54

qq(46kg)/h

4 )

Voltaje (voltios) 220 6 380

Suministro

(19 0 39)

Vida util (afios) @~ ----------

Peso (kg) 800
Para suinstalacion =~
requiere

ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 8/4'00./ h
$// hora aproximadamente con

tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la mdquina
Insumos parala 1.5 litros de agua por
méquina cada kg de café cerezo
Mano de obra 2 personas; 1 para

necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J




Ficha técnica 9. Médulo de beneficiado compacto ecoldgico 600 kg/H

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Mé4quina compacta que despulpa, selecciona y Solicitar tiempo de garantia.
lava los granos de café, 1,2 6 3 despulpadoras de
tambor cilindrico, zaranda clasificadora, lavadora

y sin fin para alimentar la zaranda. V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que INDYA - INDUSTRIAS
comercializa YAPANGO

Costo aproximado de
la mdquina

- Garantia 2 afios
II. DATOS TECNICOS

Av. Pakamuros Km 20

Marca [INDYA . .. Sector Linderos, (Salida
Direccién tienda . )
San Ignacio); Jaén

s/.15,000.00

N
|19
K
(9]
44 ]
[a)
o
=
Z
=
=
KG
(7]
[
Q
o
I~
%
K
&
[
=
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K
Z
=)
o
K5
=
48]
(a)
(7]
K
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4
O

S
[
(7]
K
o
3]
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Modelo 600 kg/H i
Cajamarca
Potencia (Hp) 8 076- 434402; 976174985;
Teléfonos 976174984; RPM *720134
Productividad (kg/h) 600 &2 720129
Productividad o . - » Ventas_indya@hotmail.
qa(46kg)/h Direccién electrdénica com .
Elijjos25@hotmail.com
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro L 4 N
Trifdsico
(19 0 39)
Vida dtil (afios) 10
Peso(tkg) = ----------

Interruptor Termo

Para su instalacién o
magnético de 30

requiere

amperios
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad S/Z'OO./ 2
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

2n Correas, cojines, etc.
la miquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra 2 personas; 1 para
necesaria cargado, 1 para recepcién \_
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 10. Médulo de beneficiado compacto ecolégico PR1-D1

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Mé4quina compacta que despulpa, selecciona

y lava los granos de café, despulpadora de un

disco, zaranda clasificadora, lavadora, motor

estacionario, sin fin para céscaras.

II. DATOS TECNICOS

Marca
Modelo

Potencia (Hp)
Productividad (kg/h)

Productividad
qq(46kg)/h

Voltaje (voltios)

Suministro

(19 0 39)
Vida dtil (afios)

Peso (kg)

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad

S// hora
Repuestos que utiliza

la mdquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

IMSA
PR1-D1

7

700

15
220 6 380
Trifasico

10
285

Interruptor Termo
magnético de 30
amperios

S/2.00/h (S/.0.40/kwh)

Correas, cojinetes, etc.

158 litros por Hora

de agua para el
despulpado, 1/4 litros de
grasa para la maquina.

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

TECNATROP SRL

s/.14,000.00

2 afos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com

/

~




Ficha técnica 11. Médulo de beneficiado compacto ecolégico de un disco PR1-D2

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Mé4quina compacta que despulpa, selecciona y
fermenta los granos de café, despulpadora de un
disco, zaranda clasificadora, tanque fermentador,
sin fin para céscaras.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA
Modelo PR1-D2
Potencia (Hp) 9Hp

Productividad (kg/h) 1700

Productividad -
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro

Trifasico
(19 0 39)
Vida 1til (afios) 10
Peso (kg) 340

Interruptor Termo

Para su instalacién o
magnético de 30

requiere .
amperios
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad S/3.00/h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

L, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

383 litros por Hora de
agua para el despulpado,
1/4 litros de grasa

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

TECNATROP SRL

s/.18,000.00

2 afnos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 12. Médulo de beneficiado compacto ecolégico de un disco PR1-D3

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
Mé4quina compacta que despiedra, despulpa, maéquina.
selecciona y lava los granos de café, despedrador, o ) .
separadora de verde. Despulpadora de 3 discos, Solicitar tiempo de garantfa.
lavadora, sin fin para céscaras, motores y disefio

Estructural. .
V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que

comercializa UEHCHNIEON SI
Costo aproximado de
5 la m& ulzna 5/24,000.00
II. DATOS TECNICOS 1
Marca IMSA Garantia 2 anos
Jr. Vargas Machuca 418
Model PR1-D
odelo — Direccién tienda - Urb. Los Ficus Santa
Potencia (Hp) 12 Anita - Lima 43
o (51-1) 478-0186 /
ProductIVIdad (kg/h) 2,400 Teléfonos 9817-7975/ 9817_7971
- NEXTEL 817*7975 /
Productividad = 817*7971
qa(46kg)/h
tecnatrop@tecnatrop.com
Voltaje (voltios) 220 6 380 Direccidn electrénica ‘
tecnatrop@hotmail.com
Suministro o
Trifasico
(19 0 39) e ™
Vida dtil (afios) 10
Peso (kg) 370

Interruptor Termo

Para su instalacién o
magnético de 30

requiere

amperios
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 8/4'00./ 3
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

, . Correas, cojinetes, etc.
la mdquina

540 litros por Hora
Insumos parala de agua para el
méquina despulpado, 1/4 litros de

grasa para la méquina.

Mano de obra 2 personas; 1 para
necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J




Ficha técnica 13. Compacto ECO-LINE 400

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

P . maquina.
M4quina compacta que despulpa, selecciona

y lava los granos de café. Despulpadora de un Solicitar tiempo de garantia.
disco, zaranda clasificadora, lavadora, motor
estacionario y sin fin para céscaras.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que CONTINENTAL
comercializa TRAIDING S.A
: 1Cost? al?rox1mado de /480006
II. DATOS TECNICOS amaquina
Marea IMPENAGOS Garantia 2 afios

Avenida 1 #3203 Calles
32y 34 Colonia dos

Potencia (Hp) 3 Direccién tienda Caminos CP 94550
Cérdoba, Veracruz

Modelo ECO-LINE 400
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Productividad (kg/h) 400 MEXICO
Productividad [ +52(271)716-16-61
kg)/h 7 Teléfonos
qq(46kg) +52(271)716-41-19
Voltaje (voltios) 2206 380 . ., , . www.continentaltraiding.
Direccién electrénica
.. com.mx
Suministro o
Trifdsico
(19 0 39)
4 )
Vida dtil (afios) 10
Peso (kg) 127

Interruptor Termo
magnético de 30
amperios

Para su instalacién
requiere

l LT Pl oy

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/l.oq/h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

L, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

90 litros por hora
Insumos parala de agua para el
méquina despulpado, 1/4 litro de

grasa para la méquina.

Mano de obra 2 personas; 1 para
necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Mé4quina compacta que despulpa, selecciona
y lava los granos de café. Despulpadora de un
disco, zaranda clasificadora, lavadora, motor
estacionario y sin fin para céscaras

II. DATOS TECNICOS

Marca
Modelo
Potencia (HP)

Productividad

(kg/h)

Productividad
qa(46kg)/h

Voltaje para la
madquina (voltios)

Suministro

(19 0 39)
Vida iitil (afios)

Peso (kg)

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad
S// hora

1D

2D

3D

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

IMSA
1D 2D 3D
3 5 5
700 1,700 2,400
15 37 52
220 6 380
Trifasico
10
80 110 140

Interruptor Termo
magnético de 30 amperios

S/.1.00/h
S/.2.00/h
S/.2.00/h
aproximadamente con

tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)
Correas, cojinetes, etc.

158 litros por hora

de agua para el
despulpado, 1/4 litro de
grasa para la méquina.

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

Ficha técnica 14. Compacto 1D / 2D / 3D

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccidn electrénica

TECNATROP SRL

S/4,850.00
S/7,050.00
S/10,080.00

2 afos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

tecnatrop@tecnatrop.
com

tecnatrop@hotmail.com




5. DESPULPADORAS

Ficha técnica 15. Despulpadora DC DPVE 6SX

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.
Mé4quina que separa la pulpa del grano de café de Solicitar tiempo de garantfa.
una produccién de 3,000 a 3,600 kilos/hora (peso
de entrada). No quiebra granos. Incluye caballete

y motor de 3 HP V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que COMERSA TRADING
comercializa SAC
Cost? al?rox1mado de US8$4.560.00
la mdquina
Garantia 1 afio
II. DATOS TECNICOS Direccién tienda Av.La Egcalada 1388 of
401 Santiago de Surco
Marca PINHALENSE
Teléfonos (61-1) 358 9115
Modelo DC DPVE 6SX Fax: 358 9161
Potencia (Hp) 3 ehanspach@

Direccién electrénica  comersatradingcom

Productividad (kg/h) 3,000 a 3,500 I —

Productividad
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qa(46kg)/h > 4 )
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro
(12 o 39) s

Vida util (afios)  ---------

Peso (kg) 310
Para suinstalacion
requiere
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad S/o.99/h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)
Repuestos que utiliza
la miquina
Insumos parala
maquina
Mano de obra 2 personas; 1 para

necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 16. Despulpadora PE1-D1 / PE1-D2

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Mé4quina que separa la pulpa de los granos
tanto pintones como maduros. Es veloz en el
despulpado, no lesiona granos (mordidos), no
pierde granos en las céscaras, tolva depredadora
Stanley steel, poco consumo de agua.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA
Modelo PE1-D1 PE1-D2
Potencia (Hp) 7 9
Productividad (kg/h) 700 1,700
Productividad 15 -
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro

Trifasico
(19 0 39)
Vida dtil (afios) 10
Peso (kg) 285 340

Interruptor Termo

Para su instalacién o
magnético de 30

requiere

amperios
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
S/.2.00/h
Costo de electricidad  S/.3.00/h
S// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

158 litros por Hora de
agua para el despulpado,
1/4 litros de grasa

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que

. 1 Tecnatrop SRL
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

PE1-D1 §§2,422.%%
PE1-D2 S
Garantia 2 afios

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

Direccién tienda

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

Teléfonos

tecnatrop@tecnatrop.com
Direccién electrdénica
tecnatrop@hotmail.com

4 N




I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Ficha técnica 17. Despulpadora PE1-D3

M4quina que separa la pulpa de los granos
tanto pintones como maduros. Es veloz en el
despulpado, no lesiona granos (mordidos), no
pierde granos en las céscaras, tolva depredadora
Stanley steel, poco consumo de agua.

II. DATOS TECNICOS

Marca
Modelo

Potencia (Hp)
Productividad (kg/h)

Productividad
qq(46kg)/h

Voltaje (voltios)

Suministro

(19 0 39)
Vida 1til (afios)

Peso (kg)

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad

S// hora

Repuestos que utiliza
la miquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

IMSA

PE1-D3

220 6 380
Trifasico
10

370

Interruptor Termo
magnético de 30
amperios

S/4.00/h
aproximadamente con

tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)
Correas, cojinetes, etc.

540 litros por Hora

de agua para el
despulpado, 3/4 litro de
grasa para la maquina.

4 personas; 2 para
cargado, 2 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

TECNATROP SRL

S/4,309.00

2 anos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 18. Despulpadora

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

M4quina que despulpa y selecciona los granos de
café. No lesiona granos (regular adecuadamente),
no pierde granos en las céscaras, despulpadora de
tambor con regulador de acuerdo al tamafio del
grano y Poco consumo de agua.

II. DATOS TECNICOS

Marca INDYA INDUSTRIAS
YAPANGO
Modelo 2 Canales 4 Canales
Potencia (Hp) 1 2
Productividad (kg/h) 800 1,600
Productividad . ”
qa(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220
Suministro
Monofésico
(19 0 39)
Vida 1itil (afios) 10
Peso (kg) 80 120

Interruptor Termo

Para su instalacién L
magnético de 30

requiere .
amperios
III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad S/1.oo/h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

st Correas, cojinetes, etc.

90 litros por Hora
de agua para el
despulpado

Insumos parala
mdquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que INDYA - INDUSTRIAS

comercializa YAPANGO
Costo aproximado de
la miquina

q S/.1,200 .00
2 canales

S/.1,500 .00

4 canales
Garantia 2 afios

Av. Pakamuros Km 20
Sector Linderos,( Salida
San Ignacio); Jaén
Cajamarca

Direccién tienda

076- 434402; 976174985;
976174984; RPM *720134
- *720129

Teléfonos

Ventas_indya@hotmail.
Direccidn electrénica com
Elijjos25@hotmail.com

4 N




Ficha técnica 19. Despulpadora 2 SALIDAS

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catélogo de
funcionamiento de la maquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

Maqui d 1 lecci 1 d
dquina que despulpa y selecciona los granos de méquina.

café. No lesiona granos (regular adecuadamente),
no pierde granos en las céscaras, despulpadora de Solicitar tiempo de garantia.
tambor con regulador de acuerdo al tamafio del

grano y poco consumo de agua.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que MANUFACTURAS E

comercializa CHURA b

fa)

II. DATOS TECNICOS Costo aproximadode ¢ /5 500 g

la méquina A &

Marca MANUFACTURAS s

a CHURA Garantia 3anos E

3)

Modelo 2 SALIDAS Av. Edgar de laTorre g

) Direccién tienda H-5 Quillabamba, La 5

Potencia (Hp) . Convencién E

Productividad (kg/h) 800 Fijo: 281637 E

Teléfonos Cel. 984-394217, 984- E

Productividad . 390041 %

9q(46kg)/h Direccién electrénica  ---------- a

Voltaje (voltios) 220 %

Z

Suministro . 4 A 2

Monofésico B

(19 o 39) 2

o

Vida 1til (afios) 10 5
Peso (kg) 70

Interruptor Termo

Para su instalacién o
magnético de 30

requiere .
amperios
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad S/ 1.09/ h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

L, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

90 litros por Hora
Insumos parala de agua para el
méquina despulpado, 1/4litros de

grasa para la maquina.

Mano de obra 2 personas; 1 para
necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J




CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 20. DESPULPADORA 3 SALIDAS

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

Maqui d 1 lecci 1 d
dquina que despulpa y selecciona los granos de méquina.

café. No lesiona granos (regular adecuadamente),
no pierde granos en las céscaras, despulpadora de Solicitar tiempo de garantia.
tambor con regulador de acuerdo al tamafio del

grano y Poco consumo de agua.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que MANUFACTURAS
comercializa CHURA
II. DATOS TECNICOS Costo aproximado de $/2,700.00

la mdquina ’

M MANUFACTURAS

arca CHURA Garantia 3 afios

Modelo 3 SALIDAS Av. Edgar de la Torre
Direccidn tienda H-5 Quillabamba, La

Potencia (Hp) 1 Convencién

. Fijo: 281637
Productividad (kg/h) 1,000 Teléfonos Gl el
984-390041

Productividad

qq(46kg)/h 22 Direccién electrénica  ----------

Voltaje (voltios) 220 Ve ~\

Suministro

Monofésico

(19 0 39)

Vida dtil (afios) 10

Peso (kg) 80

Interruptor Termo
magnético de 30
amperios

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/l.oq/h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

, . Correas, cojinetes, etc.
la mdquina

90 litros por Hora
Insumos parala de agua para el
méquina despulpado, 1/4litros de

grasa para la maquina.

Mano de obra 2 personas; 1 para
necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J




Ficha técnica 21. DESPULPADORA 4 SALIDAS

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Méquina que despulpa y selecciona los granos de
café. No lesiona granos (regular adecuadamente),
no pierde granos en las cdscaras, despulpadora de
tambor con regulador de acuerdo al tamafio del
grano y Poco consumo de agua.

II. DATOS TECNICOS

Mar MANUFACTURAS
area CHURA

Modelo 4 SALIDAS

Potencia (Hp) 1,200

Productividad (kg/h) 800

Productividad 26
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220
Suministro

Monofasico
(19 0 39)
Vida 1til (afios) 10
Peso (kg) 90

Interruptor Termo
magnético de 30
amperios

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/l.oq/h
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

L, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

90 litros por Hora de

Insumos parala agua para el despulpado,
méquina 1/4litros de grasa para la
maquina.

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que MANUFACTURAS
comercializa CHURA
Cost? al?rox1mado de $/2,800.00
la mdquina
Garantia 3 afios
Av. Edgar de la Torre
Direccidn tienda H-5 Quillabamba, La
Convencién

Fijo: 281637; Cel. 984-

Teléfonos
394217, 984-390041

Direccidn electrénica

4 N
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

6. SEPARADORAS DE CAFE

Ficha técnica 22. Separadora OSCAR 1 / OSCAR 2

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Méquina que separa los granos verdes y los secos
de café. Separa los verdes y secos, no necesita
tanque sifén para separar los verdes y secos, es
veloz en el proceso, facil regulacién, no lesiona
granos (mordidos), no pierde granos, tolva
despedradora Stanley, steel usa agua reciclada.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA
Modelo OSCAR1 OSCAR2
Potencia (Hp) 5 12
Productividad (kg/h) 2,400 4,500
Productividad - o8
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro

Trifasico
(19 0 39)
Vida iitil (afios) 10
Peso (kg) 60

Interruptor Termo
magnético de 30
amperios

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad

S// hora

OSCAR1 S/2.00/h

OSCAR 2 S/4.00/h
aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

, . Correas, cojinetes, etc.
la méquina

1/4 litro de grasa para la
maquina.

Insumos parala
mdquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

Oscar 1

Oscar 2

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccidn electrénica

TECNATROP SRL

S/2,200.00
S/4,125.00

2 afos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com

/

~




Ficha técnica 23. Lavadora de café 1D /2D / 3D

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Méquina que limpia el grano de toda impureza
luego del despulpado. Se recupera el 2% de Peso,
ahorro en consumo de agua.

II. DATOS TECNICOS

Marca
Modelo
Potencia (HP)

Productividad

(kg/h)

Productividad
qq(46kg)/h

Voltaje para la
maquina (voltios)

Suministro

(19 0 39)
Vida 1itil (afios)

Peso (kg)

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad
S// hora

1-D

2-D

3-D

Repuestos que utiliza
la miquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

IMSA
1-D 2-D 3-D
1.5 2.0 2.0
900 1,700 2,500
19 37 54
220 6 380
Trifasico
10
38 48 58

Interruptor Termo
magnético de 30 amperios

S/1.50/h
S/2.00/h
S/2.00/h
aproximadamente con

tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)
Correas, cojinetes, etc.
203 litros por Hora

de agua para el
despulpado, 1/4 litros de

grasa para la maquina.

1 persona para control

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

1-D

2-D

3-D

Garantia

Direccidn tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

TECNATROP SRL

S/4,850.00
S/6,450.00
S/8,270.00

2 afnos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975 / 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /

817*7971
tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com
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7. OREADORA / SECADORA

CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 24. Oreadora secadora CM-15/CM-25/CM-30/CM35

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Magquina eficiente para orear sin necesidad de
manipuleo por que el café se queda hasta su
secado final ahorrando tolvas aéreas, tolvas
inferiores sin fines y elevadores. Secado uniforme,
orea y seca a la vez, consumo minimo de energia,
facil instalacién.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA
Modelo CMi15 CM25 CM3o CMs3s
Potencia (HP) 5 5 7 7
Productividad oo | e | nego | G0
(kg/h) ' '
Productividad 15 - o0 -
qa(46kg)/h
Vo’lta_]-e para la. 220 6 380
madquina (voltios)
Suministro Trifdsico
(19 o0 39)
Vida 1itil (afios) 10
Peso (kg) 1,200 1,200 1,500 1,700
Para su L.
. ., Interruptor Termomagnético
instalacién .

. de 30 amperios
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad

S// hora

CM-15 / CM-25 S/2.00/h

CM-30 / CM-35 S/3.00/h
aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

, . Correas, cojinetes, etc.
la mdquina

Insumos parala

2t 1/4 litros de grasa
maquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

CM-15

CM-25

CM-30

CM35

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccién electrénica

TECNATROP SRL

S/8,130.00

S/13,500.00
S/16,200.00
S/18,900.00

2 afnos

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

(51-1) 478-0186 /
9817-7975 / 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /

817*7971
tecnatrop@tecnatrop.com

tecnatrop@hotmail.com

/

~




8. PILADORAS Y PULIDORAS

Ficha técnica 25. Secadora rotativa SER 150 X

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Secadora Pinhalense rotativa modelo SRE 150X
de una capacidad de 15 m3 lo que equivale a unos
7,000 kilos de pergamino humedo.

Con horno cilindrico de calor irradiado FCCI-04-
2010X con alimentador mecéanico de cascarilla
con termostato y ventilador.

II. DATOS TECNICOS

Marca PINHALENSE
Modelo SER 150 X
Potencia (Hp) 13

Productividad (kg/h) 7,000

Productividad -
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro
(19 0 39)
Vida itil (afios) @~ ----------
Peso(tkg) = ----------
Para su instalacion =~
requiere
ITII. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 8/3'90./ 3 4
S / / hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la miquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que COMERSA TRADING
comercializa SAC

Cost? al?rox1mado de 1S$36,731.00

la mdquina

Garantia 1 afio

Av. La Encalada 1388 of

Direccién tienda .
401 Santiago de Surco

(51-1) 358 9115

Teléfonos Fax: 358 9161

ehanspach@

. " . comersatrading.com
Direccién electrdénica

www.comersatrading.com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 26. Piladora - pulidora AR-2 yAR-5

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Méquina que pela y pule los granos de café secos.

Pela los verdes y secos, es veloz en el proceso,
facil regulacién, no lesiona granos (mordidos), no
pierde granos, tolva despedradora Stanley steel.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA
Modelo AR-2 AR-5
Potencia (Hp) 3 7
Productividad (kg/h) 120 300
Productividad . 7
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro

Trifasico
(19 0 39)
Vida iitil (afios) 10
Peso (kg) 45 75

Interruptor Termo

Para su instalacién .
magnético de 30

requiere .

amperios
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad

S// hora

AR-2 S/1.00/h

AR-5 S/2.00/h
aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

, . Correas, cojinetes, etc.
la mdquina

Insumos parala

. 1/4 litro de grasa
maquina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

TECNATROP SRL

Costo aproximado de
la mdquina

AR-2 $/3,500.00
AR-5 S/8,170.00
Garantia 2 afios

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

Direccién tienda

(51-1) 478-0186 /
9817-7975/ 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /
817*7971

Teléfonos

tecnatrop@tecnatrop.com
Direccién electrénica
tecnatrop@hotmail.com

4 N




Ficha técnica 27. Piladora - pulidora AR-10/ AR-20 / AR-30 / AR-40

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Maquina que pela y pule los granos de café secos.
Pela los verdes y secos, es veloz en el proceso,
facil regulacién, no lesiona granos (mordidos), no
pierde granos, tolva despedradora Stanley steel.

II. DATOS TECNICOS

Marca IMSA
Modelo AR-10 AR-20 AR-30 AR-40
Potencia (HP) 18 30 50 75
CoE e 600 1,200 1,800 2,400
(kg/h) ' ' '
Productividad - 26 - -
qq(46kg)/h
Vo’ltaJ-e para la. 220 6 380
madquina (voltios)
Suministro Trifasico
(19 0 39)
Vida iitil (afios) 10
Peso (kg) 120 180 250 350
Para su ..
. ., Interruptor Termomagnético
instalacién .
. de 30 amperios

requiere

ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad  S/5.00/h
S// hora S/9.00/h
AR-10 S/15.00/h
AR-20 S/22.00/h
AR-30 aproximadamente con
AR-40 tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza

L, . Correas, cojinetes, etc.
la miquina

Insumos parala

P 1/4 litro d
méquina /4 litro de grasa

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que

. 1 TECNATROP SRL
comercializa
Costo aproximado de
la mdquina
AR-10 S/16,340.00
AR-20 S/27,230.00
AR-30 S/40,845.00
AR-40 S/54,460.00
Garantia 2 afios

Jr. Vargas Machuca 418
- Urb. Los Ficus Santa
Anita - Lima 43

Direccién tienda

(51-1) 478-0186 /
9817-7975 / 9817-7971
- NEXTEL 817*7975 /

8177971

Teléfonos

tecnatrop@tecnatrop.

Direccién electrénica O™

tecnatrop@hotmail.com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

9. TOSTADORAS Y ENFRIADORAS

Ficha técnica 28. Tostadora T1T-0A0

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Méquina que sirve para tostar granos de café, cacao,
maca, mani y cereales. La capacidad es de 10 kg/
batch, el tiempo de tostado depende del producto.

Posee un cilindro horizontal con paletas en la
pared del cilindro para efectuar el batido. La
entrada del producto es por una tolva en la
tapa superior; La salida del producto es por una
compuerta regulable

Tiene sistema de enfriamiento; posee dos motores
de 0.75 HP.

II. DATOS TECNICOS

Marca INOXTRON
Modelo T1T-0A0
Potencia (Hp) 15
Carga Batch: 10 kg
Productividad (kg/h)  Tostado: Batch de 15
minutos
Productividad -
qa(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220
Suministro
Monofésico
(19 0 39)
Vida util (afios) 10
Peso(tkg) = ----------
Para suinstalacion =~
requiere
ITII. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad S/ 0'69/ i
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos parala
ma&quina

1 persona para cargado, 1
para recepcion

Mano de obra
necesaria

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catélogo de
funcionamiento de la maquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que

a0 AALINAT
comercializa
Cost? al?rox1mado de 06580008
la mdquina
Garantia 1 afio

Av. Argentina 2584,

Direccién tienda .
Lima

(511) 425-3388
Fax: (511) 425-3388
RPC: 982798163

Teléfonos

aalinat@peru.com
Direccién electrénica  informes@aalinat.com.pe

www.aalinat.com.pe




Maéaquina que sirve para tostar granos de café,
cacao, maca, mani y cereales. Permite tostar
granos de diversos productos; para el punto de
calentamiento se tiene 05 puntos de gas GLP;
tiene control de temperatura; posee una ventana
para sacar muestras del producto; con enfriador,
posee un tambor giratorio de % hp.

II. DATOS TECNICOS

Marca
Modelo

Potencia (Hp)

Productividad (kg/h)

Productividad
qa(46kg)/h

Voltaje (voltios)

Suministro

(19 0 39)
Vida dtil (afios)
Peso (kg)

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad

S// hora
Repuestos que utiliza
la miquina

Insumos parala
maquina

Mano de obra
necesaria

FISCHER
PEDRO 200

0.5

500 kg/h Carga Batch:
50 a 200 kg, tostado:
Batch de 15 minutos

43
220 6 380

Monofasico

S/0.20/h
aproximadamente con

tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

Ficha técnica 29. Tostadora PEDRO 200

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccidn electrénica

FISCHER AGRO -
PERU

S/7,500.00

1 afio

Av. Tomas Marsano
2455 - Ovalo Higuereta
- Lima 34, Peru.

271-7778 Cel. 9988-
38409/ 9939-84010
RPC; 962386777
Nextel: 421*7449 -
104*1396

Fax: 273-0096
RPM.:#816514

agro@fischer-peru.com

gerencia@fischer-peru.
com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 30. Tostadora TD 50

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

M4quina que sirve para tostar granos de café, cacao,
maca, mani y cereales.

La capacidad es de 50 a 60 kg/batch (cada 12

-20 min; 150 a 240 kg/hora, el tiempo de tostado
depende del producto. Posee un cilindro horizontal
con paletas en la pared del cilindro para efectuar el
batido. La entrada del producto es por una tolva en
la tapa superior; La salida del producto es por una
compuerta regulable

Los quemadores de gas tienen dos valvulas
regulables. Toda la construccién enacero inoxidable.
Posee turbina extractor de aire con ciclén.

II. DATOS TECNICOS

Marca MAQUIAGRO
Modelo TD 50
Potencia (Hp) 1.5y 1/2
150 A 200 kg/h Carga
.. Batch : 50 a 60 kg
et Y Tostado: Batch de 15
minutos
Productividad
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220
Suministro
Monofasico
(19 0 39)
Vida 1til (afios) 10
Peso(tkg) = ----------
Para suinstalacion =~
requiere
III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 5/ 0'69/ i
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos parala
ma&quina

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catélogo de
funcionamiento de la maquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que

ag MAQUIAGRO
comercializa

Costg al?r°X1mad° de US $5,400.00
la méquina

Garantia 1afio

Jr Juan Soto Bermeo
406 Urb. La Virreyna,
San Roque, Santiago de
Surco, Lima Altura cdra
44 Av. Tomas Marsano

Direccién tienda

Telf. 01-2822751
Cel. 97650298
Nextel: 823*8365

Teléfonos

www.maguiagro.com
Direccién electrénica ventas@maquiagro.com

maquiagro@hotmail.com

- A




Ficha técnica 31. Tina circular enfriador de café TN 25 / TN 50

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catélogo de
Maéquina que enfria los granos del café tostado. funcionamiento de la maquina.
Enfria los granos de café de manera muy facil y
de veloz descarga. La carga es directa desde el
tostador.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.
Tiene 02 paletas. Tiene una tina circular con

canastilla de plancha perforada, turbina y

agitador. La turbina de viento es compartido por
la parte baja de la canastilla. Toda la construccién V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

es en acero inoxidable. i
Empresa que MAQUIAGRO 2
comercializa b
fa)
Costo aproximado de S
II. DATOS TECNICOS la méquina &
TN 25 US $1,880.00 3
Marca MAQUIAGRO TN 50 US $2,200.00 %
Modelo TN 25 TN 50 Garantia 1 afio %
>
1Hp para agitador y Jr Juan Soto Bermeo g
Potencia (Hp) 0.5HP para extractor 406 Urb. La Virreyna, >
de aire Direccién tienda San Roque, Santiago de &
Surco, Lima Altura cdra %
Productividad (kg/h) 25a 30 50 44 Av. Tomas Marsano g
=
Telf. 01-2822751 =
Productividad 2 ° 7> o
(46kg)/h 43 Teléfonos Cel. 97650298 2
qa(46kg Nextel: 823*8365 =
Voltaje (voltios) 220 6 380 Www.maquiagro.com (é
(7]
P
Suministro A o2 g Al g [
Motor reductor trifasico Direccién electrénica Mall.ventas'@maqulagro. 3]
(19 0 39) com; maquiagro@ [
hotmail.com
Vida dtil (afios) 10
Peso(kg)  ---------- 4 )

Para su instalacién
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/0.45/h

S// hora S/0.60/h
TN 25 aproximadamente con
TN 50 tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la miquina

Insumos parala
ma&quina

Mano de obra 2 personas; 1 para
necesaria cargado, 1 para recepcién \_ J
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 32. Unidad de enfriamiendo de café ENFRIA 100

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Maquina que enfria los granos del café tostado.

Enfria los granos de café de manera muy

facil y de veloz descarga. La carga es directa
desde el tostador. Tiene paletas y se mueve a
25 revoluciones por minuto. Tiene un cilindro
como unidad de enfriamiento DE 60”. Tiene un
ventilador de 10”.

II. DATOS TECNICOS

Marca FISCHER
Modelo ENFRIA 100
Potencia (Hp) 1/8
Enfria aproximadamente
.. 100 kg/h, la maquina
rzainzaic el (gl puede enfriar 10 kg por
batch en 5 minutos
Productividad
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro
Monofésico
(19 0 39)
Vida dtil (afios) 10
Peso(tkg) = ----------
Para suinstalacion =~
requiere
ITI. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad S/O.lO/h 4
S / / hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos parala
maquina

1 persona para cargado y
para recepcion

Mano de obra
necesaria

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que FISCHER AGRO -
comercializa PERU

Cost? al?rox1mado de S/ 7000

la mdquina

Garantia 1 afio

Av. Tomas Marsano
2455 - Ovalo Higuereta
- Lima 34, Peru.

Direccién tienda

271-7778 Cel. 9988-
38409/ 9939-84010
RPC; 962386777
Nextel: 421*7449 -
104*1396

Fax: 273-0096
RPM.:#816514

Teléfonos

agro@fischer-peru.com

Direccién electrdénica .
gerencia@fischer-peru.

com




10. MOLINOS Y ENVASADORAS

Ficha técnica 33. Unidad de envasado al vacio X-VAC

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

La envasadora al vacio, permite prolongar la

vida util de un producto y protegerlo contra los
elementos externos. Al sacar el aire, también se
saca el oxigeno. Asi es como los microorganismos
aerdbicos que se encuentran en los productos
alimentarios que estropean los alimentos.

La primera fase del ciclo de envasado es eliminar
el aire del producto, la bolsa y la cdmara. Tan
pronto como se elimina la cantidad de aire
deseada, la maquina pasa a la siguiente fase. La
segunda fase implica el sellado de la bolsa.

El equipo puede controlar el proceso de vacio en
tiempo y porcentaje de vacio.

Tiene una capacidad de 245*370*80mm y un
tamafio méaximo de bolsas de 200*350 mm

Posee comando electrénico

Construido en acero inoxidable

II. DATOS TECNICOS

Marca KOMET
Modelo X-VAC
Potencia (Hp) 1200 W
. La bomba extrae
Productividad (kg/h) 4m3/h
Productividad
qq(46kg)/h
Voltaje (voltios) 220 6 380
Suministro
Monofésico
(19 0 39)
Vida 1itil (afios) 10
Peso(kg = ----------
Para suinstalacién
requiere
III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 8/0’40,/}1
$// hora aproximadamente con
tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Mano de obra
necesaria

2 personas; 1 para
cargado, 1 para recepcién

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

Solicitar una capacitacién previa del uso de la
maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que FISCHER AGRO - PERU

comercializa
Costo aproximado de
oo S/8,000.00
la mdquina
Garantia 1 afio

Av. Tomas Marsano
2455 - Ovalo Higuereta
- Lima 34, Peru.

Direccién tienda

271-7778 Fax: 273-0096
Cel. 9988-38409/
9939-84010;
RPM.:#816514

Teléfonos

agro@fischer-peru.com

Direccién electrdénica :
gerencia@fischer-peru.

com
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CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DE MAQUINARIA PARA EL USO PRODUCTIVO DE LA ENERGIA ELECTRICA

Ficha técnica 34. Unidad de envasado de café ENFA K 800/ ENFA K 300

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catdlogo de
funcionamiento de la méquina.

I. DESCRIPCION DEL EQUIPO

Maquina que envasa café en grano y café molido,
tiene una tolva para la carga de producto y un
sistema de sellado hermético; construido en acero
inoxidable, certificado por la Unién Europes; la
“programacién es electrénica.

II. DATOS TECNICOS

Marca ENFA
Modelo ENFA K 800 ENFA K 300
Potencia (Hp) 1.3 KW
Productividad 20 8 60 0260
(bolsa/minuto) a goE
Caracteristicas de las
bolsas
Peso(g) 150-1000 20 - 240
Largo (mm) 100 - 300 80 - 220
Ancho (mm) 40-175 40 175
Voltaje (voltios) 220
Suministro

Monofésico
(19 0 39)
Vida dtil (afios) 10
Peso(tkg)  ----------
Para suinstalacion =~
requiere

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/O'SC.)/h
$// hora aproximadamente con

tarifa BT5B (S/.0.40/kwh)

Repuestos que utiliza
la mdquina

Insumos parala
maquina

1 persona para cargado y
para recepcion

Mano de obra
necesaria

Solicitar una capacitacién previa del uso de la

maquina.

Solicitar tiempo de garantia.

V. DONDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que
comercializa

Costo aproximado de
la mdquina

ENFA K 800

ENFA K 300

Garantia

Direccién tienda

Teléfonos

Direccidn electrénica

FISCHER AGRO - PERU

Us $ 9,480.00
Us $ 8,500.00

1 afio

Av. Tomas Marsano
2455 - Ovalo Higuereta
- Lima 34, Peru.

271-7778 Cel. 9988-
38409/ 9939-84010
RPC; 962386777
Nextel: 421*7449 -
1041396

Fax: 273-0096
RPM.:#816514

agro@fischer-peru.com

gerencia@fischer-peru.
com

~
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