
Orégano
FICHAS TÉCNICAS DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE



Catálogo de fichas técnicas de maquinaria para el uso productivo de la energía eléctrica

214 

Figura 1. Flujograma de procesamiento de orégano
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1. SECADORAS

Ficha técnica 1. Deshidratadora de cabina S1. OC- OIE
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo para deshidratar frutas y vegetales 
con cortes especiales. Construído con Acero 
inoxidable  sanitario, Con control electrónico; a 
resistencia eléctrica 4 x 2 Kw

II. DATOS TÉCNICOS
Marca INOXTRON

Modelo S1. OC- OIE

Potencia 2 kkW

Productividad
(TM/hora) 100 kgpor Bach 

Voltaje (voltios) 220 ó 380  

Suministro (1Ø o 3Ø) Motor  monofásico

Vida útil (horas) 10

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa AALINAT

Costo aproximado de 
la máquina U$ 6,800.00

Garantía 1 año

Dirección tienda Av. Argentina 2584, 
Lima 01

Teléfonos
(511) 425-3388
Fax: (511) 425-3388
RPC: 982798163

Dirección electrónica

E-mail: aalinat@peru.
com ,informes@aalinat.
com.pe, www.aalinat.
com.pe

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/.0.80/h  
aproximadamente con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh)

Mano de obra 
necesaria 1 personas
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Ficha técnica 2. Secadora de bandeja AD - 05 SW
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina para secar  Vegetales: orégano, hierbas 
aromáticas, cebolla, pimiento champiñón. Frutas: 
manzana, plátano, fresa, pera , melocotón y 
albaricoque; así como carnes. 

28 Bandejas de acero inoxidable AISI 304.
Cámara interna acero inoxidable AISI 430

Cuenta con:
Quemador a gas natural GNV o GLP o propano. 
Tablero de control eléctrico. 

Control de temperatura por termostato digital. 
Temporizador digital. 

Control de humedad relativa del aire de secado.
Sistema de alarma de seguridad controlador de 
temperatura automático. 

Sistema de previsión de sobrecalentamiento y 
cortocircuitos

II. DATOS TÉCNICOS
Marca VULCANO

Modelo AD – 05 SW

Potencia  1.01 KW

Productividad
(kg/hora)

Depende del producto; 
para pimiento: 200kg/
carga

Voltaje (voltios) 220  

Suministro (1Ø o 3Ø) Monofásico

Vida útil (horas) 10

Peso (kg) 570

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa

Vulcano Tecnología 
Aplicada E.I.R.L.

Costo aproximado de 
la máquina S/.10,360.00

Garantía 1 año

Dirección tienda

Av. Brígida Silva de 
Ochoa 384  San Miguel 
– Lima
 Av. Coronel Parra 107 
 Pilcomayo – Huancayo

Teléfonos
(51-1) 5661001 
C: 990243546 
Rpm: #990243546

Dirección electrónica

otorres@vulcanotec.
com 
www.vulcanotec.com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/.0.45/h aprox con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh)

Mano de obra 
necesaria 1 personas

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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Ficha técnica 3. Deshidratadora Felix 120 KG- 15 M3
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo para deshidratar  hierbas aromáticas y 
vegetales con cortes especiales.

Construído con Acero inoxidable  sanitario 15 
m3 de espacio de secado, bandejas de acero 
inoxidable de 65x 80 cm; con control electrónico; a 
gas; aire de  ventilación con motor de 1 HP, 3,400 
RPM; 220 pirómetro electrónico; posee 4 ruedas, 
giratorias.

II. DATOS TÉCNICOS
Marca FISCHER

Modelo FELIX 120 KG- 15 M3

Potencia  1Hp

Productividad
(kg/hora)

80 a 120 kg por Bach en 
3 – 7 horas

Voltaje (voltios) 220 ó 380 

Suministro (1Ø o 3Ø) Motor  monofásico

Vida útil (horas) 8

Peso (kg) 315

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa FISCHER AGRO

Costo aproximado de 
la máquina US $ 6,500.00

Garantía 1 año

Dirección tienda

Av. Tomás marsano 
2455 – Ovalo de 
Higuereta, Surquillo, 
Lima 34

Teléfonos (51-1) 271 77 78
998838409 – 993 984010

Dirección electrónica

ventas@fischer-peru.
com
www.fischer-peru.com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/.0.30/h  
aproximadamente con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh)

Mano de obra 
necesaria 1 personas

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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Ficha técnica 4. Deshidratadora ALF 30 EL
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo para deshidratar hierbas aromáticas y 
vegetales con cortes especiales.

Construido con Acero inoxidable  sanitario
1.8 m3 de área de secado, bandejas de acero 
inoxidable de 45x 40 cm; Con control electrónico; 
Aire de  ventilación con motor de 1/5 HP, 1700 
RPM; 220 pirómetro electrónico; posee 4 ruedas, 
giratorias; RESISTENCIA DE 2 KW

II. DATOS TÉCNICOS
Marca FISCHER

Modelo ALF 30 EL

Potencia  2,200 W

Productividad 10 kg por Bach

Voltaje (voltios) 220 

Suministro (1Ø o 3Ø) Motor  monofásico

Vida útil (horas) 10

Peso (kg) 315

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa FISCHER AGRO

Costo aproximado de 
la máquina S/3,700.00

Garantía 1 año

Dirección tienda

Av. Tomás marsano 
2455 – Ovalo de 
Higuereta, Surquillo, 
Lima 34

Teléfonos (51-1) 271 77 78
998838409 – 993 984010

Dirección electrónica

ventas@fischer-peru.
com
www.fischer-peru.com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/.0.30/h  
aproximadamente con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh)

Mano de obra 
necesaria 1 personas

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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2. CLASIFICADORA

Ficha técnica 5. Zaranda cilíndrica rot. Z1
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo diseñado para clasificar hojas de 
orégano seco y de otras hierbas aromáticas con 
características similares (tomillo y mejorana), 
según diferencia de tamaño de hoja, así como 
separar restos de tallos y polvo adherido al 
producto. Tipo cilindro rotatorio; cuenta con 
tolva de alimentación continua, con dosificador 
helicoidal.

Un conjunto de 03 mallas clasificadoras colocadas 
una a continuación de otra y cuatro ductos 
de descarga. La zaranda cilíndrica rotatoria 
va montada sobre una estructura de  acero 
comercial apoyada en dos chumaceras. Es de 
funcionamiento silenciosos, de fácil operación 
limpieza y mantenimiento.

II. DATOS TÉCNICOS

Modelo Zaranda Cilíndrica rot. 
Z1

Potencia  1.5 HP

Productividad kr/hr 500

Voltaje (voltios) 380 ó 440 

Suministro Motor  monofásico / 
60Hz

Vida útil (años) 10

Peso (kg) 400

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que fabrica y 
comercializa HIDROMEC S.A.C.

RUC 20498524011

Dirección Av. Parra 408 Arequipa

Teléfonos 054 226981

Dirección electrónica hidromecsac@hotmail.
com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 
S// hora

S/0.45 /hr. de 
funcionamiento

Mano de obra (02 
operarios)S/100.00/
jornada de 8 hrs.

S/(200/8 = 25) / hr. de 
funcionamiento

Costo por kg de 
producto procesado S/(25.45/500= 0.051/kg)

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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Ficha técnica 6. Clasificadora CLV 60-80 I/C
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo diseñado para clasificar el producto 
a procesar según tamaño, así como extraer 
las pajillas y/o pequeñas cantidades de polvo 
adherido al producto. 

Construida en acero inoxidable AISI 304 (material 
en contacto con el producto). 

Cuenta con:
Tolva de alimentación Continua; Los tamaños a 
clasificar dependerá de la malla;  Ciclón en forma 
de cono invertido que sirve como reciclador de 
deshechos como pajillas; Canal de descarga de 
tres vías (tres tamaños); Estructura sólida de fácil 
manejo, limpieza y mantenimiento. 

II. DATOS TÉCNICOS
Marca VULCANO

Modelo CLV 60-80 I/C

Potencia  2.5 Hp

Productividad (kg/h) 280

Productividad 
qq(46kg)/h 6

Voltaje (voltios) 220 

Suministro (1Ø o 3Ø) Motor  monofásico

Vida útil (horas) 10

Peso (kg) 180

Para su instalación 
requiere

Interruptor Termo 
magnético de 30 
amperios

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa

Vulcano Tecnología 
Aplicada E.I.R.L.

Costo aproximado de 
la máquina S/.10,360.00

Garantía 1 año

Dirección tienda

Av. Brígida Silva de 
Ochoa 384  San Miguel 
– Lima
 Av. Coronel Parra 107 
 Pilcomayo – Huancayo

Teléfonos
(51-1) 5661001 
C: 990243546 
Rpm: #990243546

Dirección electrónica
otorres@vulcanotec.
com 
www.vulcanotec.com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/.0.30/h  
aproximadamente con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh)

Mano de obra 
necesaria 1 personas

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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Ficha técnica 7. Troceadora despalilladora
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo diseñado para reducir el tamaño de 
las hojas de orégano seco y de otras hierbas 
aromáticas con características similares 
(mejorana), para obtener un producto con 
tamaños de hoja entre 1 y 4 mm.

Además realiza eficientemente el disgregado 
de las inflorescencias y permite la separación 
de pequeños trozos de tallos que normalmente 
acompañan al producto.

De funcionamiento silenciosos, de fácil operación 
limpieza y mantenimiento. 

II. DATOS TÉCNICOS
Marca ----------------------

Modelo De paletas rotatorias

Potencia  1.5 Hp

Productividad kr/hr 300

Voltaje (voltios) 380 ó 440 

Suministro (1Ø o 3Ø) Motor  monofásico / 
60Hz

Vida útil (años) 10

Peso (kg) 300

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa HIDROMEC S.A.C.

Costo aproximado de 
la máquina S/16,586.44

Garantía 1 año

RUC 20498524011

Dirección Av. Parra 408 Arequipa

Teléfax 054 226981

Dirección electrónica hidromecsac@hotmail.
com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 
S// hora

S/0.45 /hr. de 
funcionamiento

Mano de obra (02 
operarios)S/100.00/
jornada de 8 hrs.

S/(200/8 = 25) / hr. de 
funcionamiento

Costo por kg de 
producto procesado S/(25.45/300= 0.085/kg) 

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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Ficha técnica 8. Seleccionadora  neumática
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo diseñado para separar polvo, piedrecitas 
y otras impurezas de densidad diferente a las 
hojas de orégano seco, el equipo se vale de 
una corriente de aire en dirección horizontal 
debidamente calibrado y en equilibrio con un 
sistema de extracción de aire cargado de polvo, 
para clasificar el material en varias fracciones de 
diferente densidad, logrando así una separación 
altamente eficiente de las partículas ligeras 
como el polvo y las partículas más pesadas 
como piedras u otros objetos que pudieran 
acompañar al orégano como torsos de metales, 
restos de tallos, entre otros. Hidromec sac fabrica 
Seleccionadores neumáticos para orégano a 
pedido, según la escala de producción y las 
necesidades del cliente; con capacidades de 
procesamiento de  orégano seco desde 50 hasta 
500kghr

II. DATOS TÉCNICOS
Marca ------------------

Modelo Túnel neumático

Potencia (02 
ventiladores y 01 
motoreductor)

 7.5 HP

Productividad (kg/h) 500

Voltaje (voltios) 380/440 

Suministro de energía
Motores Trifásico / 
60Hz

Vida útil (años) 10

Peso (kg) 750

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que fabrica y 
comercializa

HIDROMEC S.A.C.

Costo aproximado de 
la máquina

Seleccionador 
neumático S/16 780.00

Faja elevadora 
alimentadora S/11,440.68

Total S/28 220.00

IGV. 18% S/5 079.60

Total incluye IGV. S/33 299.60

RUC 20498524011

Dirección tienda Av. Parra 408 Arequipa

Teléfonos 054 226981

Dirección electrónica hidromecsac@hotmail.
com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
Costo de electricidad 
S// hora

S/0.45 /hr. de 
funcionamiento

Mano de obra (02 
operarios)S/100.00/
jornada de 8 hrs.

S/(200/8 = 25) / hr. de 
funcionamiento

Costo por kg de 
producto procesado S/(25.45/500= 0.051/kg)

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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3. MOLINOS Y MEZCLADORA

Ficha técnica 9. Molino de martillos
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina diseñada para pulverizar y fragmentar 
todo tipo de Condimentos: orégano, kion, 
ají paprika, palillo, Cereales: cebada, avena, 
maíz, arroz, trigo, quinua, todo tipo de granos; 
los productos deben de estar deshidratados 
previamente) Construída en acero inoxidable 
AISI 304 (material en contacto con el producto) y 
Estructura en acero tubular con pintura epóxica 

Cuenta con:
Discos  con martillos flotantes; 60 unidades de 
acero inoxidable; la entrada del producto es por 
una tolva dosificadora de 20 kg; la salida del 
producto es por caída libre por un chute adaptado 
para un saco.

Motor eléctrico trifásico DE 5 hp Y 3,600 rpm 

II. DATOS TÉCNICOS
Marca MAQUIAGRO

Modelo MA-100  MA-200

Potencia 5 10

Productividad (kg/h) 80 a 300 200  a 500

Productividad 
qq(46kg)/h 1.5 - 6.0 4.0 - 1.00

Voltaje (voltios) 220 

Suministro Motor  monofásico

Vida útil (años) 10

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa MAQUIAGRO.

Costo 
aproximado de:
MA-100  
MA-200
MA-200

US $ 2,200.00
US $ 3,000.00 (caida libre)
US $ 4,200.00 (tolva y ciclón)

Garantía 1 año

Dirección 
tienda

Jr Juan Soto Bermeo 406 Urb. 
La Virreyna, San Roque, 
Santiago de Surco, Lima Altura 
cdra 44 Av. Tomás Marsano

Teléfonos
Telf. 01-2822751
Cel. 97650298
Nextel: 823*8365

Dirección 
electrónica

www.maquiagro.com
Mail:ventas@maquiagro.com; 
maquiagro@hotmail.com

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/.1.50/h. S/3.00/h 
aproximadamente con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh)

Repuestos que utiliza 
la máquina Correas, cojinetes, etc.

Insumos para la 
máquina

1/8 litros de grasa por 
mes

Mano de obra 
necesaria 1 para cargado

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.
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Ficha técnica 10. Molino de martillos MV 35 - 45 I/C
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina diseñada para pulverizar y fragmentar 
todo tipo de Condimentos: orégano, kion, ají 
paprika, palillo, Cereales: cebada, avena, maíz, 
arroz, trigo, quinua, etc. Constituida de acero 
inoxidable y Estructura en acero negro recubierta 
con esmalte.

Cuenta con:
Martillos de 4 vidas; Polea de 2 velocidades; 
Tamices de 0.5mm a 25mm ;  Cámara superior 
con rompedores para mejor impacto ;  Porta 
motor universal adecuado para varios tipos de 
motores, con tornillo sinfín para tensar las fajas;  
Alta capacidad de producción; Máquina de fácil 
mantenimiento, fácil instalación y operación. 

II. DATOS TÉCNICOS
Marca VULCANO

Modelo MV 35 – 45 I/C

Potencia (Hp) 12.5

Productividad (kg/h) 200

Productividad 
qq(46kg)/h 4.3

Voltaje (voltios) 220 

Suministro Motor  trifásico

Vida útil (años) 10

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/3.75/h (tres soles y 
75/100 soles por hora.)  
aproximadamente con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh)

Repuestos que utiliza 
la máquina Correas, cojinetes, etc.

Insumos para la 
máquina 1/8 litros de grasa 

Mano de obra 
necesaria 1 para cargado

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa

Vulcano Tecnología 
Aplicada E.I.R.L.

Costo aproximado de 
la máquina S/.10,360.00

Garantía 1 año

Dirección tienda

Av. Brígida Silva de 
Ochoa 384  San Miguel 
– Lima
 Av. Coronel Parra 107 
 Pilcomayo – Huancayo

Teléfonos
(51-1) 5661001 
 C: 990243546 
Rpm: #990243546

Dirección electrónica
otorres@vulcanotec.
com 
www.vulcanotec.com

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.



FI
C

H
A

S 
TÉ

C
N

IC
A

S 
D

E 
M

A
Q

U
IN

A
RI

A
 P

A
RA

 P
RO

C
ES

A
M

IE
N

TO
 D

E 
O

RÉ
G

A
N

O

225 

Ficha técnica 11. Mezcladora horizontal MHV 100 - I/C
I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo ideal para mezclar un amplio rango de 
ingredientes en polvo de diferentes densidades 
absolutas y consistentes como formulaciones de 
gelatinas, enriquecidos lácteos, sustitutos lácteos, 
etc.  Construída en acero inoxidable AISI 304 
(material en contacto con el producto). 

Cuenta con:
Helicoidal de diseño especial para mejor 
mezclado, Tapa superior para la alimentación 
con dispositivo seguro;  Rejilla de seguridad para 
la carga del producto;  Cinta helicoidal de doble 
hilera fijada en las barras para homogenizar mejor 
el producto y  Equipo de alto rendimiento. 

II. DATOS TÉCNICOS
Marca VULCANO

Modelo MHV 100 – I/C

Potencia (Hp) 2

Productividad (kg/
carga) 100

Productividad 
qq(46kg)/h 22

Voltaje (voltios) 220 

Suministro Motor  trifásico

Vida útil (años) 10

Peso (kg 250

Para su instalación 
requiere

Interruptor Termo 
magnético de 30 
amperios

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad 
S// hora

S/.0.60/h 
aproximadamente con 
tarifa BT5B (S/.0.40/
kwh))

Repuestos que utiliza 
la máquina Correas, cojinetes, etc.

Insumos para la 
máquina

1/4 litros de grasa por 
mes 

Mano de obra 
necesaria 1 para cargado

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR
Empresa que 
comercializa

Vulcano Tecnología 
Aplicada E.I.R.L.

Costo aproximado de 
la máquina S/.10,360.00

Garantía 1 año

Dirección tienda

Av. Brígida Silva de 
Ochoa 384  San Miguel 
– Lima
 Av. Coronel Parra 107 
 Pilcomayo – Huancayo

Teléfonos
(51-1) 5661001 
 C: 990243546 
Rpm: #990243546

Dirección electrónica

otorres@vulcanotec.
com 
www.vulcanotec.com

IV. RECOMENDACIONES

•	 Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina.

•	 Solicitar una capacitación previa del uso de la 
máquina.

•	 Solicitar tiempo de garantía.




